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B KLIMATYZATORY SCIENNE

VERSU MIRROR VM35W

DANE TECHNICZNE

ROTE

NSC®

Live better

Model Versu Mirror 3,5 kW
Nominalna w 3517
Wydajnos¢
Min-Maks w 1405-4250
Nominalny W 1279
Pobdr mocy Chiodzenie
Min-Maks w 131-1426
Nominalna A 556
Prad pracy
Min-Maks A 0,57-6,2
Nominalna w 3810
Wydajnos¢
Min-Maks w 1360-4543
Nominalna w 1229
Pobdr mocy Grzanie
Min-Maks W 113-1340
Nominalna A 534
Prad pracy
Min-Maks A 0,50-5,82
Obcigzenie chtodnicze kw 35
SEER W/w 6,2
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A+t
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kwh/a 198
Obciazenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 29
scop W/w 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kwh/a 1015
Osuszanie I/h 12
Maksymalne zuzycie energii W 2200
Maksymalny prad pracy A 10,0
Jednostka wewnetrzna VM35Wi
Predkos¢ wentylatora (Wys./Sr/Ni/Ci.) obr/min 1150/950/850/750
Przeplyw powietrza (Wys./Sr/Ni./Ci.) m/h 530/421/305/270
Poziom cisnienia akustycznego (Wys./Sr/Ni./Ci.) dB(A) 37/29/26/21
Poziom mocy akustycznej dB(A) 50
Wymiary netto (SXGxW) mm 897x182x312
Wymiary brutto (SXGXW) mm 985x260x385
Waga netto / Waga brutto kg 9,9/13,6
Jednostka zewnetrzna VM35Wo
Predkos¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni.) obr/min 810/710/520
Maksymalny przeplyw powietrza m¥h 2000
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 54
Poziom mocy akustycznej dB(A) 63
Wymiary netto (SXGXW) mm 770%300%555
Wymiary brutto (SXGXW) mm 900%345x595
Waga netto / Waga brutto kg 27/29,4
Typ R32
GWP 675
Czynnik chtodniczy
kg 08
llo$¢ (do 5mb)
TCO,eq 0,54
Przylacza rur Ciecz / Gaz m(cale) 03(?25;;985)2
Dodatkowa ilo$¢ czynnika powyzej 5 mb g/m 12
Maksymalna diugos¢ instalacji m 25
Maksymalna réznica pozioméw m 10
Typ sprezarki Rotacyjna DC
Zasilanie V-Hz, @ 220-240V~ 50Hz, 1Ph
Zabezpieczenie A c16
Przewody zasilajgce: jednostka zewnetrzna il. x mm? 1x15
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn. il. x mm? 3x15
Rozstaw mocowan (SxG) (mm) 487x298
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie) °C 17~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie) °C -15~50/-20~30
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B MULTI SPLIT SCIENNY ROTENSG®

VERSU MIRROR VM26Wi""

DANE TECHNICZNE

Model Versu Mirror 2,6 kW

Wydajnos¢ Nominalna W 2638

Pobdr mocy Chtodzenie Nominalny w 24

Prad pracy Nominalny A 0,11

Wydajnos¢ Nominalna W 2931

Pobdr mocy Grzanie Nominalny w 24

Prad pracy Nominalny A 0,11

Osuszanie I/ 1,0

Jednostka wewnetrzna VM26Wi

Predkos¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni.) obr/min 1080/940/850

Przeplyw powietrza (Wys./Sr./Ni) m¥/h 520/400/300

Poziom ciénienia akustycznego (Wys /8r/Ni) dB(A) 35/26/21

Poziom mocy akustycznej dB(A) 51 g
Wymiary netto (SXGxW) mm 897x182x312 ?;x
Wymiary brutto (SXGxW) mm 985x260%385 ;
Waga netto / Waga brutto kg 9,5/13,1 §
Przylacza rur Ciecz / Gaz mm(cale) mg;j;:)/if;z

Odptyw skroplin mm 16

Zasilanie jednostka zewnetrzna V-Hz, @ 220-240~50, 1f §
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn. il. x mm? 4x15 g
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie) °C 17~32/0~30 z
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie) °C -15~50/-15~30 "%
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B KLIMATYZATORY SCIENNE

ROTENSG®

Live better

VERSU MIRROR V50V™

DANE TECHNICZNE

Model Versu Mirror 5,3 kW
Nominalna W 5275
Wydajnos¢
Min-Maks W 1835-6119
Nominalny W 1643
Pobér mocy Chtodzenie
Min-Maks W 140-2345
Nominalna A 71
Prad pracy
Min-Maks A 0,61-10,25
Nominalna W 5568
Wydajnos¢
Min-Maks 0 1395-6741
Nominalna 0 1586
Pobdr mocy Grzanie
Min-Maks 0 200-2410
Nominalna A 69
Prad pracy
Min-Maks A 0,87-10,48
Obcigzenie chtodnicze kw 53
SEER W/w 6,6
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A+t
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 281
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 42
SCop W/w 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 1470
Osuszanie I’h 1,8
Maksymalne zuzycie energii W 3100
Maksymalny prad pracy A 130
Jednostka wewnetrzna V50Vi
Predkos¢ wentylatora (Wys./Sr/Ni/Ci) obr/min 1100/950/800/700
Przeplyw powietrza (Wys./Sr/Ni/Ci) mi/h 740/620/480/310
Poziom ciénienia akustycznego (Wys./Sr./Ni/Ci.) dB(A) 42/35/33/21
Poziom mocy akustycznej dB(A) 54
Wymiary netto (SXGXW) mm 1004x205%350
Wymiary brutto (SXGXW) mm 1095%290%425
Waga netto / Waga brutto kg 135177
Jednostka zewnetrzna V50Vo
Predkos¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni.) obr/min 850/750/700
Maksymalny przeplyw powietrza m¥h 2200
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 55
Poziom mocy akustycznej dB(A) 63
Wymiary netto (SXGXW) mm 800%333%x554
Wymniary brutto (SXGXW) mm 920%390%615
Waga netto / Waga brutto kg 35,1/37,9
Typ R410a
GWP 2088
Czynnik chtodniczy
ke 135
llo¢ (do 5 mb)
TCO,eq 2,82
Przytacza rur Ciecz / Gaz m (cale) m(?;jﬁ’/g)]
Dodatkowa ilo$¢ czynnika powyzej 5 mb g/m 15
Maksymalna diugos¢ instalacji m 30
Maksymalna réznica pozioméw m 20
Typ sprezarki Rotacyjna DC
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A 16
Przewody zasilajace: jednostka zewnetrzna il. x mm? 3x25
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn, il. x mm? 5x25
Rozstaw mocowan (SxG) (mm) 514x340
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie) °C 17-32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie) °C -15~50/-20-30
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B KLIMATYZATORY SCIENNE

VERSU V50V

DANE TECHNICZNE

ROTENSG®

Live better

Model Versu 5,3 kW
Nominalna w 5275
Wydajnos¢
Min-Maks W 1835-6119
Pobdr mocy Chiodzenie Nominalny W 1643
Min-Maks W 140-2345
Nominalna A 71
Prad pracy
Min-Maks A 0,61-10,25
Nominalna w 5568
Wydajnos¢
Min-Maks W 1395-6741
Nominalna w 1586
Pobér mocy Grzanie
Min-Maks W 200-2410
Nominalna A 69
Pradpracy Min-Maks A 0,87-10,48
Obcigzenie chtodnicze kw 53
SEER W/wW 6,6
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A+t
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 281
Obciazenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 42
SCop W/w 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 1470
Osuszanie I/h 1.8
Maksymalne zuzycie energii w 3100
Maksymalny prad pracy A 13,0
Jednostka wewnetrzna V50Vi
Predkos¢ wentylatora (S.Wys./Wys./Sr./Ni/S.NI/CL) obr/min 1100/950/800/700
Przeplyw powietrza (S.Wys./Wys./Sr./Ni/S.NI/CL) m/h 740/620/480/310
Poziom cisnienia akustycznego (S.Wys./Wys./Sr./Ni/S.NI/CL) dB(A) 42/35/33/21
Poziom mocy akustycznej dB(A) 54
Wymiary netto (SXGxW) mm 1004x205x350
Wymiary brutto (SXGXW) mm 1095x425%290
Waga netto / Waga brutto kg 135177
Jednostka zewnetrzna V50Vo
Predkos¢ wentylatora (S Wys./Wys./Sr./Ni./S.Ni.) obr/min 850/750/700
Maksymalny przeplyw powietrza m¥h 2200
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 55
Poziom mocy akustycznej dB(A) 63
Wymiary netto (SXGXW) mm 800%333%x554
Wymiary brutto (SXGXW) mm 920%390x615
Waga netto / Waga brutto kg 35,1/37.9
Typ R410a
GWP 2088
Czynnik chtodniczy
kg 135
llo$¢ (do 5mb)
TCO,eq 2,82
Przytacza rur Ciecz / Gaz m(cale) q)(?/iS;T;zz;
Dodatkowa ilo$¢ czynnika powyzej 5 mb g/m 15
Maksymalna dtugos¢ instalacji m 30
Maksymalna réznica pozioméw m 20
Typ sprezarki Rotacyjna DC
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A c20
Przewody zasilajace: jednostka zewnetrzna il. x mm? 3x25
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn. il. x mm? 5x1,0
Rozstaw mocowan (SxG) (mm) 514x340
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie) °C 17-~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie) °C -15~50/-20~30
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